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KLIMAFLEX SB 
rekuperační systémy  rozvody vzduchu  vzduchotechnická zařízení· ·
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Flexibilní plastové potrubí pro vzduchotechnická zařízení       KLIMAFLEX SB
Flexibilní plastové potrubí KLIMAFLEX SB je určené pro rozvody vzduchu, 

vzduchotechnická zařízení a rekuperační systémy. Vnitřní stěna potrubí je opatřena 
antibakteriální a protiplísňovou ochranou, čímž je zabezpečena hygienická ochrana proti 
bakteriím a plísním. Konce smotků jsou opatřeny krytkami proti vniknutí nečistot 
do potrubí.

Svou konstrukcí a vlastnostmi zabezpečuje flexibilní plastové potrubí 
KLIMAFLEX SB dokonalý transport vzduchu a nízké tlakové ztráty. 
    Konstrukce potrubí odpovídá ČSN EN 61386-24. Odzkoušeno dle ČSN EN ISO 
846:98, metoda A, C. Zkouška stlačením 450 N/ 200 mm.
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Materiál
·
· Vnitřní stěna je vyrobena z PE-LD+ aditiva antibakteriální a protiplísňové (pro průměr 

63 mm) nebo z PE-HD + aditiva antibakteriální a protiplísňové (pro průměry 
od 75 mm).

Vnější stěna je vyrobena z PE-HD. 

Barvy potrubí
·
· Vnitřní stěna - šedá nebo bílá.

Odolnost vůči teplotě
0· Montážní teplota: manipulace s potrubím je možná v teplotním rozsahu od -5 C 

0do +50 C. 
0 0· Provozní teplota: od -20 C do +50 C.  

0 0· Skladovací teplota: od -40 C do +60 C. 

Balení
· Jednotlivé smotky jsou baleny do ochranného PE obalu.

Manipulace
· Nízká hmotnost flexibilního plastového potrubí KLIMAFLEX SB umožňuje jeho 

snadnou přepravu a následnou jednoduchou instalaci.

Doprava
· Při nakládce a vykládce je nutné zabránit mechanickému poškození a deformaci 

plastového potrubí.

Skladování
· Smotky je nutné skladovat ve vodorovné poloze do výšky max. 2 m a pouze 

na nezbytně nutnou dobu, max. 3 měsíce.
· Nutno chránit před přímým slunečním zářením.

Vnější stěna - modrá nebo zelená.
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Diagram tlakové ztráty / 1m 

3Objemový průtok (m /h)



Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 200
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Distribuční box plochýKL-12x63/200-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (12x63) 180 240 300
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-2x63/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x63) 15 20 25

3Objem m /h (2x63) 30 40 50

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-3x63/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x63) 15 20 25

3Objem m /h (2x63) 30 40 50

3Objem m /h (3x63) 45 60 75

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Distribuční box plochýKL-8x63/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (8x63) 120 160 200
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty

pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí· 

Distribuční box plochýKL-12x63/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (12x63) 180 240 300
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Těsnění DN 63
Materiál: EPDM

Těsnící kroužek pro napojení flexibilního potrubíUV-63

Spojka vnější plastová 63
Materiál: PP

Vnější spojka pro napojení flexibilního potrubíZV-63

Záslepka 63

Záslepka pro boxy ZA-63

Ø 63
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLOZ-1x75/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x75) 22 28 34

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLOZ-1x75/125-OC-MJ

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x75) 22 28 34

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-2x75/P-125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x75) 22 28 34

3Objem m /h (2x75) 44 56 68

Ø 75
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-3x75/P-125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x75) 22 28 34

3Objem m /h (2x75) 44 56 68

3
Objem m /h (3x75) 66 84 102



Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Distribuční box plochýKL-12x75/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3
Objem m /h (12x75) 264 336 408
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-2x75/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x75) 22 28 34

3Objem m /h (2x75) 44 56 68

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· montážní úchyty
 pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí·

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-3x75/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x75) 22 28 34

3Objem m /h (2x75) 44 56 68

3
Objem m /h (3x75) 66 84 102

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Distribuční box plochýKL-8x75/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (8x75) 176 224 272
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Distribuční box plochýKL-14x75/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3
Objem m /h (14x75) 308 392 476

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Rozdělovací box přímýRT2R-12x75/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (12x75) 264 336 408

Těsnění DN 75
Materiál: EPDM

Těsnící kroužek pro napojení flexibilního potrubíUV-75

Spojka vnější plastová 75
Materiál: PP

Vnější spojka pro napojení flexibilního potrubíZV-75

Ø 75
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Pro montáž na sádrokartonovou desku s parozábranou
Vstup pro flexibilní potrubí DN 75
Výstup pro talířový ventil DN 125
Materiál: PP
Součástí dodávky: 
· montážní šrouby
· krytka DN 125

Stěnová / stropní plastová vyústkaSV-75-125

Záslepka 75

Záslepka pro boxy ZA-75

Speciální tlumící pěna
Průtok vzduchu se nastavuje pomocí počtu otevřených otvorů

RP-125 Regulátor průtoku s tlumičem DN 125

Útlum dB ve frekvenčním pásmu (Hz)

125

5
0

Talířový ventil DN 125TVP-125

Nastavitelný středový díl pro regulaci průtoku
Pro odvod i přívod vzduchu
Materiál: plast
Barva: bílá

1000

12

8,5

Počet otevřených 
otvorů

63 125 250

2 5 6 5

5 2 2 2,5

500 2000

5 13

3 8

4000

19

14

8000

21

19

Typ

RP-125
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-2x90/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x90) 34 42 51

3Objem m /h (2x90) 68 84 102

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLOZ-1x90/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x90) 34 42 51

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-1x90/125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x90) 34 42 51
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-1x90/P-125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x90) 34 42 51
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Rozdělovací box přímýRT2R-6x90/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (6x90) 204 252 306

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-3x90/P-125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x90) 34 42 51

3Objem m /h (2x90) 68 84 102

3Objem m /h (3x90) 102 126 153

Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· záslepka DN 125
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125KLO-2x90/P-125-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (1x90) 34 42 51

3Objem m /h (2x90) 68 84 102
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Rozdělovací box přímýRT2R- 8x90/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (8x90) 272 336 408
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Materiál: pozinkovaná ocel
Součástí dodávky: 
· těsnící kroužek DN 160
· montážní úchyty
· pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Rozdělovací box přímýRT2R-10x90/160-OC

Rychlost proudění vzduchu m/s 2 2,5 3

3Objem m /h (10x90) 340 420 510
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Těsnění DN 90
Materiál: EPDM

Těsnící kroužek pro napojení flexibilního potrubíUV-90

Spojka vnější plastová 90
Materiál: PP

Vnější spojka pro napojení flexibilního potrubíZV-90

Záslepka 90

Záslepka pro boxy ZA-90

Nezaručujeme rozměrovou slučitelnost s cizími výrobky!
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